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> Klimascenarier

» Klimatilpasning i Gentofte

> Ny Spildevandsplan

> Private tilslutninger og administrationsgrundlag

> Spergsmal og diskussion
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Klima-scenarier - Nedbeor
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Udledningsscenarier: ®Lavi (RCP2.6) * Mellemhejt (RCP4,5) ® Hajt (RCPE,5) Udledningsscenarier: ®Lavi (RCPZ6) ® Mellemhejt (RCP4,5) ® Hejt (RCPE,5)

Figur 6 Procentvis &ndring af middelnedber mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2011-2040, 2041-2070 og 2071-2100
under forskellige udledningsscenarier i Gentofte Kommune. Til venstre sommer (jun-aug), til hgjre vinter (dec-feb).

Figur: Klimaatlas 2023
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Klima-scenarier — Kraftige regnhandelser
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Figur: Klimaatlas 2023

Gentofte Kommune Side 5



Klimatilpasning og
regnvandsseparering i
Gentofte Kommune



Klimatilpasning og CO:-reduktion i Gentofte

Klimatilpasning

4 Tilpasning af aflebssystemet

O Kystsikring

O Skybrudssikring

O Traearts og plantevalg

O Reducering af varmeo-effekt

O Beskyttelse af naturtyper

O Bekaempelse af invasive arter
O Grundvandsbeskyttelse
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Klimatilpasning og CO:-reduktion i Gentofte

Klimaafbedning / CO2-reduktion

4 Fjernvarmeudrulning

O Udskiftning af vejbelysning

4 Energioptimering af bygningsmassen

O Opgradering af el-nettet

O Ladeinfrastruktur

O Baeredygtige indkeb

O Affaldssortering

O Genbrug / Recykling

O LCA og baeredygtighed i anlaegsprojekter

O Oplysning og kulturaendringer i dagligdagen
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Aflobssystemet i dag

O Feellessystem

O Der sker jaevnligt opstuvning pa terraen

O Betydelige mangder af opblandet regn
og spildevand ledes til @resund og til vandleb,
s@er og moser.

O Reguleret ved hjaelp af overleb og bassiner

O De seneste 10 ars udbygning kan afhjaelpe lokalt
men er langt fra tilstraekkeligt

Gentofte Kommune
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Underjordisk bassin ved Nymosen 2009-2012.
Serviceniveau

En angivelse af, hvor ofte vand fra henholdsvis
regnvandskloakker og kloakker med en blanding af regn- og
spildevand i gennemsnit ma forekomme pa terraen i maengder,
der forvolder skade.

Serviceniveau iht. Spildevandsplanen:
5 ar for regnvand og 10 ar for spildevand.
(med klimafaktor)

Faktisk serviceniveau: 1-2 ar for spildevand
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Krav fra statens side — gor noget ved overlobene!

Kommunen er jf. statens vandomradeplaner
forpligtede til at indfri malsaetningerne for vores
vandomrader om ‘god ekologisk tilstand’

Klar politisk beslutning fra Kommunalbestyrelsen:

Overlobene skal nedbringes hurtigst muligt og
veere helt fijernet i 2050

Gentofte Kommune



Behov for ny strategi for fremtidens aflebssystem

Tidligere strategi:

» Vejvandsseparering med afkobling af vejvand til
separat regnvandsledning.

» Opfordre borgerne til frivillig tilkobling til
regnvandsledning

» Nedsive regnvand som alternativ
Strategien er anvendt i Hellerup oplandet, og erfaringen er:

» Fa (4-5 % af ejendommene) har gennemfort frivillig
tilslutning af regnvand til det nye system

> Hojtstaende grundvand = ringe muligheder for _n, ) .

nedsivning

Konsekvens: Fortsat strategi om vejvandseparering
(med 4-5 % frivillig tilslutning) vil kun fjerne ca.
halvdelen af overlebene

Gentofte Kommune




Klimatilpasning i Gentofte

Store tunnelprojekter sikrer hovedvandvejene

* Hviderebackken

* Regnvandstunnel pa Lille Strandve;j

* Svanemellens Skybrudstunnel (pa vej)
« Skovshoved bassinledning

Gentofte Kommune
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Klimatilpasning i Gentofte

J 1
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To eksempler pa
klimatilpasning i Gentofte

» Klimatilpasning af Mosegardskvarteret

» Klimatilpasning af Gentofterenden



Klimatilpasning af
Mosegardskvarteret

Pilotprojekt for en raekke lesninger til den
kommende klimatilpasning af Gentofte.

Flementer:

Vejbede

Abne render

Lukkede render

Vand pa tveers af fortove
Regnvandsbassiner

Gentofte Kommune
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Klimatilpasning af Mosegardskvarteret

VANDETS VE] Lesninger _
For projektet
1. S e Y _AI%_‘: o e — -
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Klimatilpasning af Mosegardskvarteret
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Klimatilpasning af Mosegardskvarteret

Som udfort
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Toftekers:
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Klimatilpasning af Mosegardskvarteret

S

Ved Nymosen @xnevej
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Klimatilpasning af Gentofterenden
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Klimatilpasning af Gentofterenden

Formal med projektet:

O Reducere overlob og oversvemmelser
O Forbedre de trafikale forhold

O Forbedre de rekreative veaerdier

O ©@ge biodiversiteten og vandlebets fysiske og
kemiske forhold.
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tilpasning af Gentofterenden

Klima

Det feerdige projekt

Side 22
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Ny Spildevandsplani 2022-2032

Med perspektivperiode til 2050



Ny spildevandsplan vedtaget i august 2022

- En overordnet 10-arig rammeplan med perspektivperiode til 2050

B Gentofte Kommune Spildevandsplen 2022-2032 s m B = @

Det betyder:

Forside Om Spildevandsplan Mal og strategier Indsatser Rammer

Ansvar og rettigheder = Status =~ Aktuelle projekter
O At alt regnvand og spildevand skal separeres i hele kommunen

frem mod 2050

O Et keempe anlaegsprojekt — pa sterrelse med udrulning af
flernvarme —som ‘rammer’ alle offentlige og private arealer og
ejendomme i kommunen

O At alle grundejere far pligt til at separere regnvand og spildevand
pa egen grund — typisk udgift for en villagjer er 60.000 kr.

O Atviitakt med udrulning af separeringen skal klimatilpasse byen
og om muligt indtaenke rekreative grenne, multifunktionelle
| @ S n i n ge r Hvad betyder spildevandsplanen for mig? Sf! Teknisk Hovedkort

du mange f spildevandsplanens digitale data,

lanen. Derudover vil de data g igen i forskellige
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Hvorfor separatkloakere?

For at stoppe:

[ Overleb til @resund

0 Oversvemmelse af veje og kaeldre
1 Overloeb til moser og seer

med spildevandsopblandet regnvand

Gentofte Kommune
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Klimatilpasningsprojekter i Gentofte

Synergi-muligheder skal udnyttes

Samarbejde pa tvaers
* Novafos

« Forvaltninger

* Virksomheder

» Borgere

Gentofte Kommune Side 26



Forbedring af vandmiljeet kraever rensning af regnvandet

» Med fuld separering vil der vaere en stor maengde regnvand der skal handteres og udledes lokalt i
kommunen

» Gentofte Kommune vil stille krav til, at regnvand i videst muligt omfang renses inden udledning
til vandmiljeet

2 :
,/év’ h ) LN 3 e

Rsniﬁg af vejVand i abent bassin, Nymosen

Foto: WaterCare

Rensning af vejvand i regnbed, Mosegardsvej Rensning ved dobbeltpores filtrering Rensning af vejvand i filtermuld Ved Renden
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Udrulning af separering i Gentofte

Rakkefolgeplan frem mod 2050
7 hovedoplande.

| Hellerup differentieres mellem
feelleskloakerede og vejvandsseparerede omrdader.

Forste projekt med fuld separering pa Smakkegardsvej og Heeghsmindevej

Gentofte Kommune
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Udrulning af separering i Gentofte

6 hovedoplande inden for GSGF.

| forste omgang:

Hoegsmindevej og Smakkegardsvej
Kildeskovsrendens opland
Enhaverendens opland

Senere Dyssegdrd og Hellerup I+l

YV V VYV
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Udrulning af separering i Gentofte

drup -CI

y

Inddeling i deloplande

» Oplandene inddeles yderligere i et antal deloplande. ,//m |
e E

» Forhvert delopland laves en deloplandsplan. i

> Deloplandsplanerne beskriver de konkrete lesninger pa vejniveau, Wity

herunder placeringer af stik og brende.

Hellerup 1
043 - 2045
He

Vandiarnsyej

o
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Dyssegaard

Gladsaye

Heje Gladsaxe Vef
Mars Alle

Emdrupvej ) &

Franmamaba A&

Eksempel pa fiktiv iﬁdde/ing af oplande i deloplande
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Udrulning af separering i Gentofte

Vedtagelse af tilleeg med deloplandsplan

» Vedtagelsen af et tillaeg til Spildevandsplanen med deloplandsplaner
for et eller flere deloplande.

» Derfra har den enkelte grunderejer en frist pa minimum 5 ar til at
gennemfore separatkloakering pa sin egen grund.

» Brev til den offentlige elektroniske postkasse med naermere
information om frist, placering af stik og bronde m.v.

Gentofte Kommune
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Overordnede faser i oplandsplanlaegningen

- Projektets omfang vokser efterhdnden som projekter i de enkelte oplande og deloplande igangsaettes

2035 -> 2050

I 2023

I Kildeskovsrendens opland
Enghaverendens opland

Deloplandsplanlaegning i gang:

Hoeghsmindevej ogs.
| Side 32
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For dig som grundejer

- Med forbehold for andringer...



Fuld separering af regn- og spildevand

| takt med at de nye regnvandsledninger anlaegges i vejene, bliver det obligatorisk for alle at
adskille regnvand og spildevand pa egen grund

L N |

—
T |mn E
A o N
|t
Aflebssystem hos grundejer i Aflebssystem ivej
|
1
1
Grundejerne har ansvaret for Novafos har Al regnvand fra veje, offentlige arealer og private matrikler ledes
aflebssystem pa egen grund og ansvaret for til regnvandsledningen eller handteres pa egen grund
dermed etablering af lesning pa afloebssystem
egen grund. etivejene Spildevand ledes til spildevandsledningen
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Fuld separering af regn- og spildevand

Adskillelsen af regn- og spildevand pa egen grund kan ske ved forskellige lesninger

Regnvand ledes til Regnvand ledes til Regnvand nedsives pa egen
regnvandsledning via regnvandsledning via grund

underjordiske ror overfladen

Omfanget afhanger af de specifikke Muligheden afhaenger af de specifikke Muligheden afhaenger af de specifikke
forhold pa ejendommen forhold pa ejendommen forhold pa ejendommen

Figur: Herning Vand
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Muligheder for nedsivning

Nedsivningskort og yderligere plysninger og vejledning om
nedsivning af regnvand kan findes pa Gentofte Kommunes

hjemmeside:

Handter dit regnvand lokalt - Gentofte Kommune

Beboelse med/uden kaelder 5m
Skur med kaelder 5m
Carport, skur, m.v. 2m
Skel 2m
Vej 3m

2 m*
2m*
1 m*

0,5-1m*

*Afstanden kan nedsaettes, hvis terraenet falder vaek fra bygningen samtidig

med, at huset er nyt og ikke har kaelder.

**Afstanden kan nedsaettes, hvis der ikke er fare for opbledning af jorden, eller

hvis nabogrunden forbliver ubebygget.

Det er altid kommunen der skal give dispensation til at nedsaette

afstandskravene.

Gentofte Kommune

a &
= ) r“".’.‘ﬂ#
Kildebak kegarey,

Hagayej

Medsivningsegnetheden er blandt andet et udtryk for,
om det er muligt at afkoble regnvand fra kloakken og
nedsive det lokalt i stedet.

Medsivningsegnethed er inddelt i tre kategorier:
Nedsivningsforhold i Gentofte

. Mulig nedsivningsegnet
Begraenset nedsivningsegnet

. |kke nedsivningsegnet

I grénne og omrader afhanger mulighederne
for nedsivning af storrelsen pa det areal, der onskes
afkoblet til nedsivningsanlag samt det aktuelle
grundvandsspejl, som vil 22ndre sig i takt med, at
andelen af nedsivningsanlag stiger, utastte kloakker
taetnes og mangden af nedber oges i takt med, at
klimazndringer indtrasffer.

e gt
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https://gentofte.dk/bolig-og-by/miljoe-og-forsyning/haandter-dit-regnvand-lokalt/

Muligheder for nedsivning

Nedsivningskort og yderligere plysninger og vejledning om
nedsivning af regnvand kan findes pa Gentofte Kommunes
hjemmeside:

Handter dit regnvand lokalt - Gentofte Kommune

Centome job  Detioksie demoteas —

Borgerseres Bomiuge e Sendhedhomsory  Amcisn e

Handter dit regnvand lokalt

Hyis du ansker at hndtere dit regnvand lokalt pé din
grund, | stedet for at lede dett aflabssystemet. skal du
sage kommunen om tiladelse

Gamsteds > Polgdby  MRgogfomying, © hincier it egng okait

Vard at vide

Tegning: Teknologisk institut
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Separering pa privat grund
» Spildevand fra toilet, bad, kekken m.m. ledes til Novafos'’
spildevandsledning

» Vand fra tage, overflader og omfangsdraen ledes til Novafos’
regnvandssystem eller nedsives.
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» Stor forskel fra grund til grund

> Tegninger over kloak pa privat grund kan findes pa
www.weblager.dk

I
i
i
|
|
I

Feelles

Regn
Spildevand
Arbejdsomrad

» Placering af ny skelbrond sker i dialog med Novafos.

e e e

.
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Hvad koster det for mig som grundejer?

e Du skal selv betale for arbejdet pa egen grund
e Det skal udferes af en aut. Kloakmester

e Prisen afhanger af
hvor langt der skal graves,
hvor stort og komplekst et byggeri det er,

om du har graes eller flisebeleegning
® _.OSV.

e Gennemsnit omkring 50-60.000 kr.

Foto: Thy Slam
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Tilladelser

Hvis man ensker at aendre sit aflebssystem kraever det tilladelse fra Gentofte Kommune
Det vil sige:
» Entilslutningstilladelse

og evt.

> En nedsivningstilladelse, hvis man vil nedsive vand pa egen grund

OBS: Aflebsarbejde pa privat grund skal udferes af en autoriseret kloakmester

Gentofte Kommune Side 40



Afledningsret og pligt

Aflebskoefficient

Maglemoseve)

» Aflebskoefficienten angiver lidt forenklet, hvor stor en procentdel af
matriklen, der ma befaestes med afledning til kloak — eller med andre ord den
maengde vand man har ret til at aflede til kloak.

» Aflebskoefficienten bruges til dimensionering af aflebssystemet og til at sikre
at dimensioneringen ogsa holder i systemets levetid.

> Aflebskoefficienten pd den enkelte grund ma ikke vaere hejere end fastsat i
Spildevandsplanen.

» | Gentofte Kommune er aflebskoefficienten 0,2 for parcelhusmatrikler.

» En autoriseret kloakmester kan radgive yderligere vedr. overholdelse af
afledningsrette
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Proces

Grundejernes forpligtelser

Nar et tillaeg til spildevandsplanen om separering i et givet opland
har vaeret i hering og er blevet endeligt vedtaget af
kommunalbestyrelsen, er grundejerne i oplandet forpligtede til,
inden for en periode pa minimum fem ar, at

» afkoble tag- og overfladevandet fra spildevandsledningen og
tilslutte sig regnvandssystemet

Eller

» handtere regnvandet pa egen grund, safremt at det er muligt
iht. reglerne pa omradet:

» Nedsivningspotentiale

» Areal og afstandskrav til skel, sokkel og vej.
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Hvornar’
Du kan selv valge, hvornar inden for den givne frist:

Som udgangspunkt placerer Novafos efter aftale med grundejer en ny skelbrend til tag- og
overfladevand nar vejen separatkloakeres

» Du kan ogsa vaelge at separere pa din egen grund, inden de nye regnvandsledninger i
vejene er lagt.

» F.eks. hvis du skal bygge om eller til, @ndre udearealer eller renovere dit aflebssystem.

OBS: Hvis du bygger nyt, skal du altid lsegge et separat regnvandssystem.

Det er en god idé at kontakte Novafos eller Gentofte Kommune, hvis du planlaegger at
separatkloakere pa din matrikel, inden der separatkloakeres i dit omrade.
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Muligheder for fritagelse

Mulighed for fritagelse/delvis fritagelse fra separering pa egen grund

>

>

YV V V V

Kan seges efter vedtagelse af deloplandsplan

Som udgangspunkt kan grundejere ikke fa lov til at aflede regnvand til spildevandskloakken, efter der er etableret separat
regn- og spildevandssystem i vejen.

Der kan dog veere helt szerlige tilfaelde, hvor man kan fa hel eller delvis fritagelse fra tilslutningspligten eller
fristforlaengelse til separeringen.

Der kan opnas fritagelse for hele eller dele af en regnvandsseparering ved szrligt kompliceret byggeri, hvor separering er
taet pd umuligt.

Konkret individuel vurdering
Delvis
Tidsbegraenset.

Supplerende krav eller vilkar
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Eksempler

Eksempler pa situationer, hvor der kan fritages helt eller delvist
for separering efter en konkret vurdering

Kaelderskakte
Lyskasser
Omfangsdraen

Indvendige tagnedleb

VvV V V VYV VY

Saerlig bebyggelse —f.eks. reekkehus

Gentofte Kommune vil senest i forbindelse med
Som udgangspunkt vedtagelsen af den forste deloplandsplan anvise
hvordan og til hvad, der skal seges fritagelse og hvilken

. :
% Delvist dokumentation, der evt. skal medsendes.
% Tidsbegraenset
OBS
% Supplerende krav eller vilkar Ved hel eller delvis fritagelse for separering, kan der

vaere en oget risiko for opstuvning af spildevand fra

kloakken ved kraftige regnhaendelser.
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Mulighed for lanoptagelse

©konomisk hjaelp til pensionister

» Kommunalbestyrelsen har besluttet, at det skal vaere muligt for
pensionister at optage lan hos kommunen til kloakudgifterne pa egen
grund.

» Ldnene gives efter samme regler som ved indefrysning af
ejendomsskatterne.

> Reglerne kan ses her: Grundskyldslaneloven (retsinformation.dk).

> Der kan laeses mere pa Gentofte Kommunes hjemmeside, nar det Foto: Keybo Ejendomsmaegler
bliver muligt at sege om ldnet.
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Kommunikation og vejledning i fokus

» Novafos og Gentofte Kommune vil have stort fokus pa kommunikation om
det forestaende separeringsprojekt og vil yde hjzelp og vejledning til borgere
om separering pa egen grund.

» Med Spildevandsplan 2022-2032 lsegges der op til dialog med borgere og
virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af deloplandsplaner.
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Tak for i dag
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